
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y 

PRODUCTOS  

ALCANTARILLADO  



El servicio de alcantarillado es prestado por la Empresa Comunitaria 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo  de Saravena, ECAAAS ï ESP.  

 

Es de tipo Sanitario , compuesto por diferentes estructuras 

hidráulicas que permiten la recolección y transporte de las aguas 

servidas. Tiene una longitud de  75 , 4 km en el casco urbano, de 

los cuales  el 54.47% está en tubería de Grees, el 41.68% en 

tubería de PVC  y el 0,85 % en tubería de concreto. 

 

El sistema funciona hace mas de 30 años y opera totalmente por 

gravedad.  

 

Tiene una cobertura del 85% del municipio, también cuenta con 901 

pozos de inspección con una profundidad que varía entre 0,45 a 6 

m. 



DETALLE  CANTIDAD  

TUBERIA DE  8´´ EN GREES 40.132.59 m 

TUBERIA DE  10́´ EN GREES 264.73 m 

TUBERIA DE  12́´ EN GREES 515.9 m 

TUBERIAE D  14́´ EN GREES 620.59 m 

TUBERIA DE  16́ ´ EN GREES 144.79 m 

TUBERIA DE  22́´ EN GREES 949.41 m 

TUBERIA DE  24́´ EN GREES 670.08 m 

TUBERIA  DE  6´´ EN PVC 4.097.6 m 

TUBERIA DE  8́ ´ EN PVC 20.472.9 m 

TUBERIA DE  10́´ EN PVC 2.909.4 m 

TUBERIA DE 12́´ EN PVC 203.4 m 

TUBERIA DE 14́´ EN PVC 690.29 m 

TUBERIA DE 16́´ EN PVC 713.8 m 

TUBERIAE DE 20́ ´ EN PVC 801.91 m 

TUBERIA 22́ ´ EN PVC 1008.14 m 

TUBERIA DE 24́´ EN PVC 499.83 m 

CONCRETO DE 32́́ 225.43 m 

CONCRETO  DE 48́́ 414.74 m 

POZOS DE INSPECCION  901  

DESCRIPCION DEL 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 



CARACTERISTICAS DE LOS POZOS DE INSPECCION  

MATERIAL  CAÑUELA CILINDRO TRONCO DE 

CONO 

TAPA 

CONCRETO  94.6% 87.0% 34é9% 3.9% 

LADRILLO 0.6% 0.6% 

PIEDRA ï

MORTERO 

12.4% 13.1% 

H.F 94.8% 

OTROS 0.1% 

NO EXISTE 5.4% 51.4 1.2% 

ESTADO BUENO  99.1% 100% 99.3% 98.8% 

Fuente : Catastro de pozos ï Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.  



COSTOS DEL SERVICIO  

ESTRATO N° DE SUSCRIPTORES TARIFA ($/M3)  

Estrato 1 3558  890 

Estrato 2 2520 1005 

Estrato 3 411 1275 

Estrato 4 2 1435 

Oficial 54 1436 

Comercial  598 1723 

Industrial 1 1866 

Temporal  16  1436 

Especial  17 1436 

Provisional  69 ------ 

TOTAL 7254 

Fuente : ECAAAS ï ESP 2009 



MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLDO 

 
 

Realizar oportunamente las labores de mantenimiento 
preventivo y correctivo a las redes de alcantarillado sanitario, 
en los colectores principales,  redes  secundaria y terciarias 
entre las cuales se destacan las siguientes actividades: 
 

Reparación de daños en redes primarias secundarios y 
terciarias de Alcantarillado sanitario. 

 
Reparación de redes o acometidas domiciliarias  de 
Alcantarillado sanitario. 

Realización de  acometidas domiciliarias de 
Alcantarillado sanitario. 

 

Construcción de nuevas redes de Alcantarillado 
sanitario. 

 

Renovación de redes de Alcantarillado sanitario 
mantenimiento al sistema de tratamiento de agua 
residual. 

 

Lavado a presión de tuberías del sistema de 
alcantarillado. 

 



TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS  O RESIDUALES  

Se encuentra ubicado  al oriente del casco urbano de Saravena, vía que conduce a Arauca ï Capital, a la altura del 
batallón , aeropuerto , veredas Madre vieja, Puerto Arturo,  ocupa un área de 37 hectáreas a la margen izquierda de 
la quebrada la pava, afluente que recibe las aguas tratadas después de someterse al tratamiento de 
descontaminación      

Lagunas de Oxidación  



TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS  O RESIDUALES  

El proceso de tratamiento de las aguas servidas o negras en el municipio de Saravena se 
realiza de manera natural existen 5 lagunas anaeróbias,  4 aeróbias  o facultativas y una 
laguna de maduración.  


